Leverandørbrugsanvisning efter 91/155/EØF
	1.
Identifikation af stoffet/materialet og af leverandøren
Identifikation af stoffet eller materialet:


PR-nr.: ​​Kræver ikke anmeldelse
TECFLOW KØLERTÆTNER   1-42
Identifikation af producent:
ProFlex Kemi A/S

Transitvej 1

Tlf. 74 67 03 94

6330 Padborg

Fax 74 67 46 21
Nødtelefon:

74 67 03 94




	2.
Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

Beskrivelse: Blanding af vand, fortykningmidler, baktericid og vegitabilsk stivelse.

% w/w

Stofnavn


CAS

Stofklassificering

Note
< 0,5

Natriumtetraborat decahydrat
1303-96-4
Rep2;R60 Rep3;R63


-


	3.
Fareidentifikation
Materiale med ringe fare for sundheden - se punkt 15.


	4.
Førstehjælpsforanstaltninger
Indånding:
Bring personen i frisk luft. Holdes i ro under opsyn. Ved ubehag: Søg læge.

Hud:
Fjern forurenet tøj. Skyl huden og vask grundigt med vand og sæbe. Ved hudgener: Søg læge.
Øjne:
Skyl grundigt med vand eller fysiologisk saltvand. Evt. kontaktlinser fjernes, og øjet spiles godt op. Ved fortsat irritation: Søg læge.

Indtagelse:
Skyl straks munden grundigt og drik rigelige mængder vand. Holdes under opsyn. Ved ubehag: Søg læge.
Information:

Vis denne brugsanvisning til læge eller skadestue.


	5.
Brandbekæmpelse

Forholdsregler ved brand:
Kan ikke brænde.

Slukningsmidler:
Ikke relevant.
Særlige farer ved eksponering:
Ingen særlige.

Særlige personlige værnemidler:
Ingen særlige.


	6.
Forholdsregler over for udslip ved uheld
Personlig beskyttelse:
Brug personlige værnemidler - se punkt 8. Sørg for god udluftning.
Miljøbeskyttelse:
Undgå udledning til kloak. Informer de lokale miljømyndigheder ved udslip til omgivelserne.
Metoder til oprydning:
Opsuges med granulat eller lign. Opsamles i egnede beholdere. Efterskyl grundigt med vand. Videre håndtering af affald: se punkt 13.


	7.
Håndtering og opbevaring
Opbevares ved stuetemperatur, beskyttet mod frost. I den veltillukkede originalbeholder. 

Utilgængeligt for børn.


	
TECFLOW KØLERTÆTNER


	8.
Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler
Forholdsregler ved brug:

Undgå indånding af aerosoltåger. Undgå kontakt med hud og øjne. Omhyggelig personlig hygiejne er nødvendig. Vask straks forurenet hud med vand og sæbe.

Grænseværdi: -

Personlige værnemidler:
Indånding:
Normalt ikke nødvendigt. Ved aerosoldannelse: Anvend godkendt maske med partikelfilter P2 S. Filtrene har begrænset brugstid (skal skiftes). Læs fabrikantens anvisninger.

Hud:
Brug handsker af plast eller nitrilgummi ved risiko for direkte kontakt.

Øjne:
Beskyttelsesbriller ved risiko for stænk.


	9.
Fysisk-kemiske egenskaber
Udseende:



Væske

Lugt:





Karakteristisk

pH:





8,0-9,0

Kogepunkt (oC):



-

Smeltepunkt (oC):


-

Flammepunkt (C):


-

Damptryk (mmHg) v/20oC:


-

Relativ vægtfylde (g/cm3) v/20oC:

1,03 + 0,01

Vandopløselighed:


Blandbar

	10.
Stabilitet og reaktivitet
Stabilitet:
Almindeligvis stabilt.
Forhold, der skal undgås:
-
Materialer, der skal undgås:
-

Farlige nedbrydningsprodukter:
-


	11.
Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)
Optagelsesvej:
Mavetarmkanal.

Korttidsvirkninger:
Indånding:
Aerosoltåger kan irritere luftvejene og medføre hoste.
Hud:
Kan evt. medføre irritation.
Øjne:
Kan medføre irritation.

Indtagelse:
Kan medføre irritation af mund og hals. Indtagelse af større mængder kan medføre kvalme, opkastning og diarré.

Langtidsvirkninger:
Natriumtetraborat decahydrat er mistænkt for ar kunne skade forplantningsevnen og barnet under gravididiteten


	
TECFLOW KØLERTÆTNER


	12.
Miljøoplysninger
Mobilitet: 
Blandbar med vand.
Nedbrydelighed: 
-
Akkumulering: 
-
Korttids- og langtidsvirkninger i miljøet: 
-
Andre skadelige virkninger: 

Brug kan give anledning til ekstern miljøforurening i mindre grad.


	13.
Bortskaffelse
Affald:



Til kommunal opsamlingsplads eller Kommu​nekemi.

Kemikalieaffaldsgruppe:

Affaldsfraktion:
EAK-kode (affaldskatalog nr.):
H




04.32

16 05 02 00

Z




05.99

15 02 01 00 (Absorptionsmiddel forurenet med produkt)


	14.
Transportoplysninger

ADR: -




UN: -

Ikke omfattet af transportreglerne.



	15.
Oplysninger om regulering


PR-nr.: Kræver ikke anmeldelse
Indeholder: -
R og S-sætninger
ALTox a/s har den 31. august 2001 vurderet, at materialet ikke skal klassificeres efter Miljø-

ministeriets klassificeringsbekendtgørelse.

Som en service overfor brugerne er der udarbejdet en leverandørbrugsanvisning, selv om det ikke er et krav for dette materiale efter Direktoratet for Arbejdstilsynets regler.

Anvendelsesbegrænsning:
Ingen.

Krav om særlig uddannelse:
Materialet må kun anvendes af personer, som nøje er instrueret i arbejdets udførelse og som har kendskab til indholdet i denne brugsanvisning.
	
Faresymbol:

Intet


	16.
Andre oplysninger

Anvendelse:
Kølertætner.
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