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Sikkerhedsdatablad
ifelge 91/155/EQF revideret 09.09.2004

1ldentifikation af stoffet/pragparatet og af virksomheden \

- Oplysninger om produktet  Artikel nr. 140897

-Handelsnavn: _Grunder Spray Gra Acryi
- Stoffets /pragparatets anvendel se Malemateriale
- Producent/leverandgr: ProFlex Kemi A/S, Trandgitve 1, 6330 Padborg
Tel.+45 74 67 03 94 FAX +45 74 67 46 21
Kontaktperson: Seen Merkert Jargensen
- Oplysningsgivende omrade: Tel. +49(0)5281 98298 0, FAX +49(0)5281 98298 60
- Oplysning i ngdstilfad de: +49(0)30 19240 Beratungsstelle fur Vergiftungserscheinungen, D-Berlin

2 Sammensaetning/oplysning om indhol dsstoffer

- Kemisk karakterisering
- Beskrivelse: Blanding af nedenfor naevnte stoffer med ufarlige iblandinger.

-Farligeindholdsstoffer:

CAS. 67-64-1 acetone % Xi,[§ F; R11-36-66-67 10-25% |
EINECS: 200-662-2

CAS: 106-97-8 butan & F+ R12 10-25%
EINECS: 203-448-7

CAS: 108-10-1 4-methyl-2-pentanon 1% Xn, | @ F; R11-20-36/37-66| 10-25%
EINECS: 203-550-1

CAS. 74-98-6 propan & F+ R12 10-25%
EINECS: 200-827-9

CAS: 141-78-6 ethylacetat 1% X, | F. R11-36-66-67 10-25%
EINECS: 205-500-4

CAS: 1330-20-7 xylen (mix) % Xn; R10-20/21-38 2,5-10%
EINECS: 215-535-7

3 Fareidentifikation

- Farebetegnel se:
Xi Lokalirriterende
F+ Yderst brandfarlig
- Oplysninger om saxligt fare for mennesker og miljg:
R 12 Yderst brandfarlig.
R 36 Irriterer gjnene.
Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og mé ikke udsadtes for temperaturer pa over 50° C. M&
ikke punktereseller braendes. Heller ikke, nar den er tamt.
Udtgming ma ikke finde sted imod &ben ild eller gl@dende legemer. Opbevaresfiernt fra enhver kildetil
antaendel se - Rygning forbudt
ed brug ikke effektiv ventilation kan eksplosive damp-luftblandinger dannes.
Opbevares uden for barnsraskkevidde.
(fortsttelse pa side 2)
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side: 2/7
Sikkerhedsdatablad
ifelge 91/155/EQF

Handel snavn: Grunder Spray Gra Acryl

(fortsettelse fraside 1)
- Klassificeringssystem:
Klassificeringen stemmer overens med de aktuelle EF-lister, men er dog suppleret med oplysninger fra
faglitteratur og med firmaoplysninger.

4 F arstehjad psforanstal tninger

- Efter ind&nding: Tilfersel af frisklutt, i tilfed de af besvaerligheder skal lasgen sages.
- Efter hudkontakt: | almindelighed er produktet ikkeirriterende for huden.
- Efter gjekontakt:
@jnene skal skylles flere minuter ved abne gjelag med rindende vand. | tilfad de af vedvarende
besveerligheder skal laggen konsulteres.
- Efter slugning/synkning: Opkastning skal ikke udlgses; lasgen skal tilkal des omgéende.
- Oplysninger for laggen:
- Fglgende symptomer kan forekomme;
Omtagethed
Svimmel hed
Kvalme

5 Brandbekeempel se

- Egnede slukningsmidler: CO2, sand, slukningspulver. Vand skal ikke bruges.

-For sikkerhedens skyld uegnede slukningsmidler: Vand i fuldt strale

- Samrligt fare pa grund af stoffet, dets forbraandingsprodukter eller opstdende gasser:
Kulmonoxid (CO)
Kvad stofoxider (NOx)

- Serligt beskyttel sesudstyr: Andedraetsbeskyttel sesapparat skal tages pa.

- Yderligere oplysninger Truede beholdere afkgles med vandstréle.

6 Forholdsregler over for uddip ved uheld

- Personrel evante forsigtighedsforanstal tninger:
Beskyttel sesudstyr skal baeres. Ubeskyttede personer skal holdesborte.
- Miljgbeskyttel sesforanstaltninger:
Indtraengen i kloakeringen eller i vandlgb skal forhindres.
| tilfed de af indtraengen i vandlgb eller kloakeringen skal de pagad dende myndigheder underrettes.
- Fremgangsmade til rensning/optagel se:
For tilstraskkelig ventilation skal sarges.
Skal tagesop med vesskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbi ndemiddel,
savsmuld).
Skal ikke skyllesbort med vand eller vandige rensemidler.

7 Handtering og opbevaring

-Handtering:
- Oplysninger om sikker brug: Saerlige forholdsregler kraavesikke.
- Oplysninger om brand- og eksplosionssikring:

Tandingskilder skal holdes borte - ingen rygning.

Foranstaltninger mod el ektrostatiske opladning skal tradfes.
(fortsaettelse pa side 3)
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side: 3/7
Sikkerhedsdatablad
ifelge 91/155/EQF

Handel snavn: Grunder Spray Gra Acryl

(fortsettelse fraside 2)
OBS! Beholder star under tryk. Skal beskyttes mod solbestraling og temperaturer over 50° C. Skal selv
efter brug ikke &bnes med magt eller bramdes.
Skal ikke sprayes mod flammer eller pa gladende overflader.

-Lagring:
-Krav til lagerrum og beholdere:
Lagring pa et kaligt sted.
Myndighedernes bestemmel ser vedrgrende lagringen af trykgaspakninger skal overholdes.
- Oplysninger om sammenlagring: Ikke ngdvendig.
- Yderligere oplysninger om lagringsvilkarene:
Hold beholderen tegt lukket.
Lagreskaligt og tert i godt lukkede beholdere.
- Brandfareklasse: bortfalder

8 Eksponeringskontrol/personlige veernemidler \

- Yderligere oplysninger om udformningen af tekniske anlasgy:
Ikke nogen yderligere oplysninger, se punkt 7.
- Bestanddel e med arbejdspladsrel evante graansevaerdier som skal overvages.
74-98-6 propan
GV[1800 mg/me, 1000 m/n#
67-64-1 acetone
GV[600 mg/n®, 250 m/ne
108-10-1 4-methyl-2-pentanon

GV[100 mg/ne, 25 m/ne
H

141-78-6 ethylacetat
GV|[540 mg/mé, 150 mi/m?
1330-20-7 xylen (mix)

GV[109 mg/ne, 25 m/ne
H

- Yderligere oplysninger: Somgrundlag tjente de ved opstillingstidspunktet gyldige lister.

- Personligt beskyttel sesudstyr:
- Almindelige beskyttel ses- og hygiejneforholdsregler:
Skal holdesborte fra fade- og drikkevarer og foderstoffer.
Forurenet, gennemvaadet beklaadning skal tages af med det samme.
Handerne skal vaskes far pauserne og ved arbejdsende.
Undgé kontakt med hud og gjne.
- Beskyttel se af andedradtet:
Ikke ngdvendig i tilfed de af god rumventilering.
Andedragsheskyttelsei tilfed de af utilstraskkelig ventilering.
- Beskyttel se af heenderne:
Handsker / somtaler opl@sningsmidler
Ikke ngdvendig.
- Handskemateriale Nitrilgummi
- Handskematerial ets gennemtrangningstid
Hos handskefabrik anten skal man forespgr ge om den ngjagtige gennemtraengningstid og overholde
denne.
(fortsettelse pa side 4)
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side: 4/7
Sikkerhedsdatablad
ifelge 91/155/EQF

Handel snavn: Grunder Spray Gra Acryl

-Til leengerevarende kontakt

(fortsettelse fraside 3)
i anvendelsesomrdder uden gget fare for tilskadekomst (f.eks.

laboratorium) er handsker af falgende materiale velegnet:

Nitrilgummi

- Til leengerevarende kontakt pd maksimal 15 minutter er handsker af fglgende materialer velegnede:

Nitrilgummi
- Beskyttelse af gjnene:

Tadtlukkende beskyttel sesbriller

9 Fysi sk-kemi ske egenskaber |

- Generelle angivel ser

Form: Aerosol
Farve: Lysegra
Lugt: Esteragtig

- Tilstandseendring
Smeltepunkt/smelteomrade:  Ikke bestent.
Kogepunkt/kogeomrade: 55°C

- Flammepunkt: -19°C

- Teendingstemperatur: 365°C

- Selvantaendelighed:

Produktet er ikke selvantaendeligt.

- Eksplosionsfare:

Produktet er ikke ekplosivt, dannelsen af ekplosive damp-/
[uftblandinger er dog mulig.

- Eksplosionsgramnser:

Nedre: 1,5 Vol %
Dvre: 13,0 Vol %
- Damptryk ved 20°C: 3,6 Bar
- Densitet ved 20°C: 0,96 g/ce
- Oplgselighed/blandbarhed med
vand: Ikkeeller lidt blandelig.

- Oplgsningsmiddelindhol d:
Organiske oplgsningsmidler:

73,0 %

- Faststoffindhold:

27,0%

10 Stabilitet og reaktivitet |

- Termisk nedbrydning / betingelser der ber undgas: Ingen nedbrydning ved bestemmel sesmeessig brug.
- Farlige reaktioner Ingen farlige reaktioner kendt.
- Farlige nedbrydningsprodukter: Ingen farlige nedbrydningsprodukter kendt.

(fortsttelse pa side 5)
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Handel snavn: Grunder Spray Gra Acryl

(fortsettelse fraside 4)

11 Toksi kol ogiske oplysninger

- Akut toksicitet:

- Primagreirritationsvirkning:

- p& huden: Ingen irriterende virkning.

- pa gjnene: Irriterende virkning.

- Sensibilisering: Nogen sensibiliserende virkning er ikke kendt.

- Yderligere toksikol ogiske oplysninger:
Lokalirriterende
Pga. beregningsmetoden ifglge EFs almindelige klassificeringsdirektiv for tillavninger i dets
sidstgyldige formulering opviser produktet falgende farer:

12 Miljgopl ysninger

- Oplysninger om elimination (persistens og nedbrydelighed):
- Yderligere oplysninger: Der findesingen tilgaangelige data omproduktet.
- Pkotoksiske virkninger:
-Bemaarkning: Der findesingen tilgaengelige data om produktet.
- Bemaerking: Virkningen pa vandigt miljg er ukendt.
- Almindelige oplysninger:
Fareklasse for vand 2 (D) (selvklassificering): fare for vand
Indtraangen i grundvandet, vandlgb eller kloakeringen skal forhindres.

13 Bortskaffel se

- Produkt:
- Anbefaling:
Ma ikke afl assses sammen med hushol dningsaffald. Indtraengen i kloakeringen skal forhindres.
- Det europad ske affal dskatal og
1501 10|Emballage, somindeholder rester af eller er forurenet med farlige stoffer
08 01 11|Maling- og lakaffald indeholdende halogenerede oplgsningsmidler eller andre farlige stoffer
16 05 04 |Gasarter | trykbeholdere (herunder haloner) indeholdende farlige stoffer

- Urensede emballager:
- Anbefaling: Bortskaffel se ifel ge myndighedernes forskrifter.

14 Transportopl ysninger

- Transport ad landvejen ADR/RID (graenseoverskridende):

- ADR/RID-GGVS/E klasse: 2 5F Komprimerede, fordraabede eller under tryk oploeste gasser
-Kemler-tal: 23
- UN-nummer: 1950

- Emballagegruppe: -

(fortsettelse pa side 6)
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side: 6/7

Sikkerhedsdatablad

ifelge 91/155/EQF
Handelsnavn: Grunder Spray Gra Acryl
(fortsettelse fraside 5)

- Godsets betegnel se: 1950 AAROSOLBEHOLDERE

- Transport med sagdende skib IMDG:

- IMDG-klasse: 21

- UN-nummer: 1950

-Label 21

- Emballagegruppe: -

-EMS-nummer: 2-13

-Marine pollutant/havforurenende: Nej

- Korrekt teknisk navn: AEROSOLS

- Lufttransport ICAO-TI og IATA-DGR:

-ICAQ/IATA-klasse: 21

- UN/I D-nummer: 1950

-Label 3

- Emballagegruppe: -

- Korrekt teknisk navn: AEROSOLS, flammable, n.o.s

*

15 Oplysninger om regulering \

- Deklaration efter E@F-direktiver:
Produktet er kategoriseret og meerket efter EF retningslinjerne/forordningen omfarlige stoffer.

- Produktets kendingsbogstav og farebetegnel se:

Xi Lokalirriterende
F+ Yderst brandfarlig

- R-satninger:
12 Yderst brandfarlig.
36 Irriterer gjnene.

- Ssatninger:
2 Opbevares utilgaengeligt for barn.
9 Emballagen skal opbevares pé et godt ventileret sted.
16  Holdesvak fra antaendel seskilder - Rygning forbudt.
23 Undgéindanding af dampe/aerosol-tager.
29/56 Ma ikke tammes i kl oakafl @b, aflever dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for
farligt affald og problemaffald.
46  Ved indtagelse, kontakt omgaende laege og vis denne beholder eller etiket.
(fortsettelse paside 7)
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side: 7/7
Sikkerhedsdatablad
ifelge 91/155/EQF

Handel snavn: Grunder Spray Gra Acryl

(fortsttelse fra side 6)

- Saxlig deklaration af bestemte tillavninger:
Beholder under tryk. Skal beskyttesmod sollys og md ikke udsadtes for temperaturer pa over 50° C. M&
ikke punktereseller braendes. Heller ikke, nér den er tgnt.
Udtgrming ma ikke finde sted imod &ben ild eller gladende legemer. Opbevaresfiernt fra enhver kildetil
antaendel se - Rygning forbudt
ed brug ikke effektiv ventilation kan eksplosive damp-luftblandinger dannes.
Opbevares uden for bgrnsraskkevidde.

- Nationale forskrifter:
Produktet er deklarationspligigt ifalge forordningen omfarlige stoffer | den sidstgyldige formulering.

MAL-kod:4-1
- Brandfareklassificering: bortfalder
- Teknisk vejledning luft:

Klasse |andel i %

I 2,5-10
" 50-100

- Fareklasse for vand: Fareklasse for vand 2 (selvklassificering): fare for vand.

16 Andre oplysninger |
Oplysningerne stgtter sig til vores nuveerende viden, men udggr dog ikke nogen tilsikring af
produktegenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.

- Relevante risikoangivel ser
10 Brandfarlig.
11  Meget brandfarlig.
12 Yderst brandfarlig.
20  Farlig ved indanding.
20/21 Farlig ved indanding og ved hudkontakt.
36  Irriterer gjnene.
36/37 Irriterer gjnene og &ndedragsorganerne.
38  Irriterer huden.
66  Gentagen udsatelse kan givetor eller revnet hud.
67  Danpekan give dgvhed og svimmel hed.
- Kontaktperson: Herr H. Pfau
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