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1 Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden

· Oplysninger om produktet   Artikel nr. 134650- 134643-134635-134623-134619

· Handelsnavn:  Motorens  K100 N
· Stoffets /præparatets anvendelse Koldrenser
· Producent/leverandør:
Tlf. 74670394    Fax. 74674621
ProFlex Kemi A/S, Transitvej 1, 6330 Padborg

· Oplysningsgivende område: Tel. +49(0)5281 98298 0, FAX +49(0)5281 98298 60
· Oplysning i nødstilfælde: +49(0)30 19240 Beratungsstelle für Vergiftungserscheinungen, D-Berlin

2 Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

· Kemisk karakterisering
· Beskrivelse: Blanding af nedenfor nævnte stoffer med ufarlige iblandinger.
· Farlige indholdsstoffer:
CAS: 64741-77-1
EINECS:  265-078-2

destillater (råolie), lette hydrokrakkede ?@G Xn; R 65 50-100%

CAS: 85536-14-7
EINECS:  287-494-3

benzensulfonsyre, 4-C10-13-sec-alkylderivater ?@A C; R 22-35 ≤1%

· Yderligere oplysninger: Teksten på de anførte advarselssignaler findes i kapitel 16.

3 Fareidentifikation

· Farebetegnelse: Bortfalder.
· Oplysninger om særligt fare for mennesker og miljø:
Produktet er mærkningspligtigt i  henhold ti l beregningsmetoden  i "EF's almindelige
klassificeringsdirektiv for præparater" i sidste gældende udgave.
R 66 Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.
R 67 Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

· Klassificeringssystem:
Klassificeringen stemmer overens med de aktuelle EF-lister, men er dog suppleret med oplysninger
fra faglitteratur og med firmaoplysninger.

4 Førstehjælpsforanstaltninger

· Efter hudkontakt: I almindelighed er produktet ikke irriterende for huden.
· Efter øjekontakt: Øjnene skal skylles flere minuter ved åbne øjelåg med rindende vand.
· Oplysninger for lægen:
· Følgende symptomer kan forekomme:
Hovedpine
Omtågethed
Kvalme

· Behandling Ved slugning hhv. opkastning fare for indtrængning i lunger.
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5 Brandbekæmpelse

· Egnede slukningsmidler:
CO2, slukningspulver eller vandspraystråle. Større brande skal bekæmpes med vandspraystråle
eller alkoholbestandigt skum.

· Særligt fare på grund af stoffet, dets forbrændingsprodukter eller opstående gasser:
Ved brand kan frigives:
Kulmonoxid (CO)
Under bestemte brandbetingelser kan spor af andre giftige stoffer udelukkes

· Særligt beskyttelsesudstyr: Anvend åndedrætsbeskyttelse, der er uafhængig af omgivelsesluften.
· Yderligere oplysninger Truede beholdere afkøles med vandstråle.

6 Forholdsregler over for udslip ved uheld

· Personrelevante forsigtighedsforanstaltninger:
Sørg for tilstrækkelig udluftning.
Hold ildkilder borte.
Undgå kontakt med hud, øjne og tøj.

· Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: Særlige foranstaltninger kræves ikke.
· Fremgangsmåde til rensning/optagelse:
Sk a l  tages op  m ed  væs k eb inden de mate ria le (sand , k iselgu r, syr eb indemi ddel ,
universalbindemiddel, savsmuld).
For tilstrækkelig ventilation skal sørges.

7 Håndtering og opbevaring

· Håndtering:
· Oplysninger om sikker brug:
Særlige forholdsregler kræves ikke.
For god ventilation/udsugning på arbejdspladsen skal sørges.
Dannelse af aerosol skal undgås.

· Oplysninger om brand- og eksplosionssikring: Særlige forholdsregler kræves ikke.

· Lagring:
· Krav til lagerrum og beholdere:
Tætte gulve, der kan tåle opløsningsmidler, er foreskrevne.
Gulvkar uden afløb er foreskrevet.

· Oplysninger om sammenlagring: Ikke nødvendig.
· Yderligere oplysninger om lagringsvilkårene: Ikke nogen.

8 Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

· Yderligere oplysninger om udformningen af tekniske anlæg:
Ikke nogen yderligere oplysninger, se punkt 7.

· Bestanddele med arbejdspladsrelevante grænseværdier som skal overvåges:
Produktet indeholder ikke nogen relevante mængder af stoffer med arbejdspladsrelevante
grænseværdier som skal overvåges.

· Yderligere oplysninger: Som grundlag tjente de ved opstillingstidspunktet gyldige lister.

· Personligt beskyttelsesudstyr:
· Almindelige beskyttelses- og hygiejneforholdsregler:
Hænderne skal vaskes før pauserne og ved arbejdsende.
Indånd ikke gasser/dampe/aerosoler.

· Beskyttelse af åndedrættet:
I tilfælde af kortvarig eller mindre belastning skal bruges et åndedrætsfilterredskab; i tilfælde af
intensiv eller længere eksposition skal bruges et åndedrætsbeskyttelsesapparat som er uafhængigt
af ventilation.
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· Beskyttelse af hænderne:

S̀ Beskyttelseshandsker

· Handskemateriale
Valg af en egnet handske afhænger ikke blot af materialet, men også af yderligere kvalitetskriterier
og er forskelligt fra den fabrikant til den anden. Da produktet er et præparat af flere forskellige
stoffer, kan handskematerialernes bestandighed ikke beregnes på forhånd og skal derfor
efterprøves inden brugen.

· Handskematerialets gennemtrængningstid
Hos handskefabrikanten skal man forespørge om den nøjagtige gennemtrængningstid og overholde
denne.

· Til længerevarende kontakt i anvendelsesområder uden øget fare for tilskadekomst (f.eks.
laboratorium) er handsker af følgende materiale velegnet:
Handsker af neopren

· Til længerevarende kontakt er handsker af følgende materialer velegnede: Handsker af neopren
· Til længerevarende kontakt på maksimal 15 minutter er handsker af følgende materialer
velegnede:
Handsker af neopren

· Til beskyttelse mod sprøjt er handsker af følgende materialer velegnede: Handsker af neopren
· Handsker af følgende materialer er ikke egnede:
Naturgummi (latex)
Handsker af tykt stof
Handkser af læder

· Beskyttelse af øjnene: Beskyttelsesbriller anbefales ved omfyldning.

9 Fysisk-kemiske egenskaber

· Generelle angivelser

Form: Væske
Farve: Klar
Lugt: Karakteristisk

· Tilstandsændring
Smeltepunkt/smelteområde: Ikke bestemt.
Kogepunkt/kogeområde: 180°C

· Flammepunkt: 66°C

· Tændingstemperatur: ~255°C

· Selvantændelighed: Produktet er ikke selvantændeligt.

· Eksplosionsfare: Produktet er ikke eksplosivt.

· Eksplosionsgrænser:
Nedre: 0,7 Vol %
Øvre: 6,0 Vol %

· Damptryk ved 20°C: <1 mbar

· Densitet ved 20°C: 0,79 g/cm³

· Opløselighed/blandbarhed med
vand: Ikke eller lidt blandelig.

· Viskositet:

Kinematisk ved 20°C: 11 s (DIN 53211/4)
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